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BLOEMENSTAANDER

Uitgevoerd in beuken of grenenhout.
Toepassing met gesloten pen en gatverbinding.
Afmetingen 1004 x 290 x 290
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Lijst van

onderdelen. g
il a
Stuklijst
nr benaming aantal lengte breedte | dikte hout
Stijlen 4 972 32 32 Beuk
Regels onder 4 226 (+2x16) = 258 70 22 Beuk
Regel boven 4 226 (+2x16) = 258 70 22 Beuk
Blad boven en 2 200 | 290 32 Beuk
onder
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Overzicht stuklijst /
-

4 stijlen met een min. Lengte van 972 mm dikte en ,}ﬁ 1
breedte 32 mm.

8 regels met een min. lengte van 258 mm waarvan de tussenmaat
tussen de stijlen

226 mm bedraagt . de lengte van de pen bedraagt 16 mm de breedte
iIs 70 mm en de dikte 22mm
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Het aftekenen van de verbindingen

- Het hout keuren en zijn plaats in het meubel
toekennen. Mooie zijde aan de buitenkant, ook
paringzijde genoemd

- en aan duiden met voor; achter; rechts of links.
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Binnenzijde van de stijlen aftekenen

paringzijde E
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ALLE LIJNEN STEEDS MET DE WINKELHAAK OVERHALEN

A. Eindmaat (1 cm van onderkant beginnen) (972 mm).

B. Breedte bovenregel aftekenen(70 mm). ( leg de bovenregel gelijk
met de eindmaatlijn aan de bovenzijde van de stijlen; teken af aan de onderzijde en
haal over met de winkelhaak).

C. Bovenzijde onderregel aftekenen ( deze tussenmaat bedraagt 432 mm).

D. Breedte tussenregel aftekenen (70 mm). ( leg de tussenregel gelijk met lijn;
teken af aan de onderzijde en haal over met de winkelhaak).

E. Penvermindering wegens uiteinde stijl aftekenen. (10 mm) en dit vanaf lijn A

F. Stukken losmaken,en lijnen overhalen aan de buitenzijde.

Ook alle lijnen overhalen naar de andere binnenzijd en (niet paringzijde of
buitenzijde) Zodoende dat de linker en rechterkant ook afgetekend zijn.

G. Kruishoutlijnen plaatsen. Deze bepalen de plaats waar de gaten komen . 2

- 7 mm vanaf de Paringzijde . £y
- 8 mm voor de pendikte . A
H. De plaats arceren waar de gaten komen.

afsrand parinzijrde far aan
/ de garopening
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plaars waar er gehaard moef penvermindering
warden uireinde sfijl
/0

breedre bovenregel
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Aftekenen van de regels

Alle regels samen klemmen.

Daarna penlengte aftekenen. (16mm).

terug penlengte aftekenen (16mm).
De rest is overhout.

NoahrwphE

L& mm_gF penlengte

De regels met de smalle zijde op de tafel leggen en samen klemmen.
Aan de bovenzijde van de regels afschrijven.
Te beginnen op +- 0.5 mm van het uiteinde.

De maat van tussen de stijlen aftekenen (226 mm)

6 mm_gF penlengte

226 mm aof dagmaot , owerhout

V

290 mm of bruto lengte regel

8. Losmaken en lijnen rondom overhalen.
9. Dikte pennen aftekenen.
10. Arceren wat wegvalt.
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Frezen van de gaten

Op de bovenfrees een freesje met diameter 8 mm plaatsen.

Zijgeleiding instellen op 7 mm.
Vervolgens frezen we het gat in de stijl tot op een diepte van 18 mm en dit op de vooraf

afgetekende plaats.
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Pennen klaarmaken

Allereerst de schoudering inzagen
met de handzaag

De regel vlak op de werkbank
klemmen.

De schoudering recht en haaks
inzagen tot op de pen.

De pen niet te diep inzagen.

R

Vervolgens de pennen aan% ovenfrees.
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De verbindingen inpassen.
Pennen allemaal op breedte maken en afronden aan de
Zijkanten zodoende zij in het gefreesde gat van de stijl

schuiven
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Lijmen

Eerst twee zijden klaarmaken om te lijmen.
dwz ze zonder lijm is voorspannen om te
kijken of alles op zijn plaats zit. Vervolgens
alles terug losmaken en lijm aanbrengen, de
zijde opspannen en de afmetingen
controleren.
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De twee zijden op de juiste lengte maken.
Geheel voorspannen en vervolgens lijmen.
Onze voet is nu klaar, alleen het tussenblad en
het blad moet nog gemaakt worden.
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Voet opzuiveren.

Het geheel kan met een
trilschuurmachine en met de
hand opgezuiverd worden.

Blad

HOEKEN UITZAGEN VOOR DE POTEN VAN HET
MIDDENBLAD .

De uit te zagen hoek
aftekenen op het tuss
Uitzagen met de wi
Bijwerken me
Voorzichtig i
duwen)
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FREZEN BLAD.

Met de bovenfrees een
hoekje frezen aan de
onderzijde van het blad.
De maten zijn 3 & 4mm
diep en hoog.

Plaatsen blad

Het blad wordt er gewoon met
enkele winkelhaakjes op
vastgezet.
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Afwerking

Na het opschuren van de bloemenstaander kan het
geheel naar eigen smaak afgewerkt worden.

In de handel zijn er vele soorten olién in voorraad
waar je zowel tint als kleur kunt kiezen.

Deze zijn makkelijk aan te brengen en leiden snel tot
een mooi resultaat.
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